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NUEVO LAREDO
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CIUDAD ESTADO TALLER RESPONSABLE TELEFONO
- ING. HECTOR VICENTE 877 772 3039
ACUNA COAHUILA SERVITEC ROCHA MORALES 877 116 6154
AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |  GUSTAVO MARTINEZ GUSTAVO MARTINEZ 449 128 4753
CANANEA SONORA SERVITEC EDUARDO ESTRADA FIGUEROA| 6453510148
645 333 1978
CERRALVO VENTA Y REPARACION WENCESLAO 8360 62 25
AGUALEGUAS, TAMAULIPAS DE APARATOS NURNEZ LIMON 839397 74
PARAS Y TREVINO ELECTRONICOS (VIVE EN MTY) Cel. 818 274 7152
614 424 3866
CHIHUAHUA CHIHUAHUA SgSI'HLSL\‘*:'SK( LIC. JAVIER HERRERA 614 424 3865
Cel. 614 178 9760
REFRIGERACION Y
CIUDAD OBREGON SONORA SERVICIO DE CIUDAD SALVAS?&%ﬁ'\EIBRADE gﬁ 312 %g?
OBREGON (RESECO)
MULTISERVICIOS LUIS SALVADOR 639 127 1070
DELICIAS CHIHUAHUA RAMZA RAMIREZ AGUILAR 639 121 5243
ENSENADA, PRODUCTOS Y 664 684 4620
ROSARITO, BAJA CALIFORNIA SERVICIOS Ef;EB/?‘lN gzz EA';AZ;*Z 664 299 7806 y 07
TECATE, TIJUANA TIJUANA 6642481402y 6462161725 | gg4 106 5790
333 603 1705
JUAN CARLOS BEATRIZ
GUADALAJARA JALISCO ) ) - ] 333 168 2727
MARTINEZ GARCIA GARCIA GARCIA S anaoral
HERMOSILLO SONORA SUPER CLIMAS ISABEL / RAMON PADILLA 662 948 8070
SR. JESUS SR. JESUS 228 890 1545
JALAPA VERACRUZ ENRIQUE MILLAN ENRIQUE MILLAN Cel. 228 114 8851
JUAREZ CHIHUAHUA SUC. LENNOX JUAREZ MARIO RIVAS 656 614 3185
JUAREZ CHIHUAHUA MANUEL SALAZAR MANUEL SALAZAR 656 228 2675
. TECNOSERVICIO CRISTIAN NILA 477 714 1923
HER SN AU AMERICANO VIRAMONTES 477 252 7240
LINARES NUEVO LEON RESET MARIO ALBERTO VALADEZ | 8212123100
MEXICO D.F. : : 554 030 7133
oA AbA  |DISTRITO FEDERAL|  CESAR MORALES CESAR MORALES 2o8 204 9708
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Podliza de garantia:

LFVOMEYX Y INDUSTRIAS LENNOX DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Gustavo Diaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional Santa Catarina, Nuevo Ledn, México, C. P. 66360

Garantiza este producto, TIPO: ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO PORTATIL

Contra defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando lo reciba en su empaque original,
aceptandose en comun acuerdo que a criterio de Industrias Lennox de México, S.A. de C.V., se reparara
o reemplazara el producto o parte defectuosa sin cargo al comprador, siempre y cuando cumpla con las
condiciones y durante el periodo de garantia abajo indicado.

FECHADE COMPRA: . _ LUGARDE COMPRA: . - . No. DE FACTURA:

MODELO: MARCA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

CIUDAD Y ESTADO: - . FECHA DE RECIBO DE PRODUCTO: - __

Los datos del modelo y No. De serie se encuentran en la placa de especificaciones, colocada en la parte
posterior del Ventilador.

PERIODO DE GARANTIA

Limitada a 12 meses contra defectos de fabrica.

El tiempo de garantia se establecera a partir de la fecha de compra, y debera coincidir con la fecha de la
remision o factura.

Excepciones:

Esta garantia no cubre:

a) Mal funcionamiento cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Dafios ocasionados por no operar su aparato conforme a las indicaciones del manual de operacién.

c) Dafos ocasionados en el aparato por no darle los mantenimientos preventivos sugeridos por
Industrias Lennox de México, S.A. de C.V.

d) Mal funcionamiento si el producto ha sido reparado o alterado por personal no autorizado.

Procedimiento para hacer efectiva la garantia:

Para solicitar servicios de garantia, refacciones, asesoria o sugerencias, acuda o llame al centro de servicio
autorizado de su localidad o al distribuidor donde compré su unidad, o bien al departamento de servicios de
esta empresa, ubicada en Blvd. Gustavo Diaz Ordaz km 339, Col. Ind. Unidad Nacional, Santa Catarina,
Nuevo Ledn, México, C. P. 66360, Tel. 01 (81) 8151 2700, trayendo consigo la factura original, el productoy
esta poliza debidamente sellada por el establecimiento donde lo compro.

Nota: Listado de centros de servicios autorizados en la siguiente pag.

SELLO DE LA TIENDA



Instrucciones de funcionamiento y funciones
Para el panel de control y el control remoto

Panel de control frontal

COOLIMG Rl

ON/OFF

COOLING FAN

Control remoto

Encender /Circulacion de aire

Al encender el enfriador, este se encuentra en modo de espera con un pitido.
Tras pulsar el botén «ON/OFF», el enfriador comenzara a funcionar a una
velocidad de circulacion de aire baja o «Nivel 1 (baja)». Pulse el botdon «Velocidad»
de el panel de control o del control remoto, si desea cambiar de velocidad.

Hay cuatro velocidades, incluyendo el Nivel 1 (bajo), Nivel 2 (medio), Nivel 3 (alto)
y Nivel 4 (fuerte). Los niveles de velocidad del aire funcionaran en un ciclo rotativo.
Cuando el enfriador esta encendido, la luz indicadora esta encendida y mantenga
pulsado el botén «ON/OFF» para apagar la luz. La luz indicadora puede volver

a encenderse pulsando cualquier botén.



Instrucciones de funcionamiento y funciones
Para el panel de control y el control remoto

Enfriar

Acceda al modo Frio pulsando el boton «Frio» del panel de control o del control remoto.
Para desactivar el modo Frio, pulse «Frio» de nuevo.

El sistema saldra automaticamente del modo Frio. Cuando el modo Frio esta activado
y la luz indicadora del boton «Frio» parpadea, significa que es necesario rellenar
el depdsito de agua. En el caso de que la velocidad del viento sea alta,
cuando se pulse el botdén «Cool», el enfriador bajara a la velocidad mas baja
durante 30 segundos antes de reanudar la velocidad previamente ajustada.

Oscilacion

Pulse el boton «Swing» del panel de control o del control remoto para qué las ventilas
verticales oscilen automaticamente y la unidad entra en el modo Swing con la luz
indicadora encendida. Pulse de nuevo y las ventilas dejaran de oscilar
con la luz indicadora apagada.

Anion (componente opcional)

Acceda al modo Anion pulsando el botéon «Anion» del panel de control o del control
remoto con la luz indicadora encendida. Vuelva a pulsarlo para salir del modo Anion
con la luz indicadora apagada.

Temporizador (Timer)

Pulse el botdon «Temporizador» en el panel de control o en el control remoto y seleccione
«Tiempo ON», el tiempo cambiara de 1H a 3H a 6H y de 6H a modo sin tiempo con cada
pulsacion. La luz indicadora se apagara si selecciona el modo sin tiempo.

Dimensiones del producto en miimetros)

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo nifios)
cuyas capacidades fisicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén
reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas
personas reciban una supervision o capacitacién para el funcionamiento
del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los nifios deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen
los aparatos como juguete.

980

Si el cordon de alimentacion es daiado, este debe ser remplazado por un cordén
especial o ensamble disponible por parte de Industrias Lennox de México, S.A. de C.V.
0 en los centros de servicios autorizados de su localidad.




Guia de solucion de problemas

PROBLEMA CAUSAS COMUNES SOLUCION COMENTARIOS

5.La bomba no
funciona
y no se produce
enfriamiento

a.Bomba danada.

b.Conexion del motor suelta.

a. Repare o sustituya
la bomba por otra
del mismo modelo.

b. Apriete la conexién.

a. Recomendamos
que se utilice
un multimetro.

b. Reinicie el sistema
de prevencion de
sobrecarga eléctrica
y averigle la causa
de la sobrecarga.

6.La bomba funciona
pero no hace circular
el agua, o los paneles
de enfriamiento
contienen muy
poca agua.

a.Filtro obstruido o sucio.

b.Manguera de alimentacion
de agua obstruida.

c.Desaguie obstruido.

a.Limpie el filtro.
b.Limpia la manguera.

c.Limpie el desague.

7.0lor no deseado

a.La unidad se coloca en
una zona en la que hay

a.Limpie el equipo
de enfriamiento.

olores indeseables o
algas en el deposito
de agua.

8.Sedimentos blancos
en el deposito de agua

a.El agua tiene un alto
contenido de sal.

a.Drene el depbsito
con mas frecuencia.

Diagrama eléctrico
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Guia de solucidn de problemas

PROBLEMA | CAUSAS COMUNES SOLUCION COMENTARIOS

1 El enfriador a. Recomendamos
. ! a. Apagon o conexion a. Mida la tension que se utilice
evaporativo eléctrica defectuosa. de entrada y conéctela un multimetro.
no funciona y b. El fusible de CA esta a una fuente de b. Reinicie el sistema
no responde dafiado o el circuito deja alimentacion designada. de prevencion de
CuandO se pulsan de funCionar pal‘a eVitar b Sustltuya el fUSIb|e Sobrecarga e|éctrica
los botones. una sobrecarga eléctrica. o reinicie la unidad. y averigle la causa

de la sobrecarga.
a. Las pilas del control a. Cambie las pilas

2.El control remoto remoto se han agotado y utilice el control
no responde o o el control remoto remoto en el area
responde menos. esté fuera del area de alcance del

de alcance. control remoto.

a. Deje la unidad apagada
hasta que el motor del
ventilador se enfrie

a. El equipo de proteccion para poder utilizarla
3N e ai térmica del ; 4 como de costumbre.
.No sale aire rmi motor .
q s d | ermica del motor esta b. Repare o sustituya
Iets)pues e pulsar en funcionamiento. el motor por otro
el botén .
E did b. Motor dafado del mismo modelo.
<\</ Tce'rc‘i Ido c. Conexion del motor suelta ¢. Determine si las
idad». . ) X
eloc conexiones del motor
d. Relevador de temperatura estan en orden.
dafiado. d. Repare o sustituya
el panel de control
por otro del mismo
modelo.
a. Limpie o cambie los filtros
b. Compruebe el sistema
. . de distribucion de agua para
a.la Capa_CIdﬁd de I_a Caj_a_ determinar si hay o no
de ventilacion es insuficiente. un tapon.
El filtro estan obstruidos Determine si la bomba
0 sucios. funciona correctamente.
4.La bomba funciona b. Los paneles de ¢. Cuando el e.nfriador se utiliza
pero no enfria enfriamiento estan secos durante un tiempo prolongado,
lo suficiente. . ficient la humedad de la habitacion
ono cor\tlenen su |C|§n e sera muy alta, por o que
agua mientras el enfriador el enfriador no podra bajar
de aire esta funcionando. las temperaturas tanto como
¢. Humedad relativa era cuando la humedad de la
excesivamente alta. habitacion es mas baja.
Apague la bomba y aumente
la ventilacion.




Limpieza y mantenimiento del enfriador portatil

Para garantizar el efecto refrescante, los paneles de enfriamiento deben limpiarse
con regularidad (se recomienda hacerlo cada ano). Al limpiar los paneles de enfriamiento,
la presion hidraulica no puede ser demasiado alta y la temperatura no debe superar
los 40 grados centigrados.Se recomienda utilizar un cepillo suave para limpiar el polvo
del panel de enfriamiento.Después de la limpieza, los paneles de enfriamiento
deben secarse y volver a colocarse en el enfriador.

Si el enfriador no lo usa durante mucho tiempo, para evitar que se dafne debido
a condiciones climaticas como la congelacion, y evitar la cria de mosquitos
y otros insectos, se debe vaciar el depdsito de agua y encender el enfriador
pulsando el botén «ON/OFF» para secar los paneles de enfriamiento.
Apague el enfriador después de secar los paneles.

Destape hacia arriba

Panel .
de enfriamiento

Varilla de soporte
para el panel
de enfriamiento

Jale la rejilla
de entrada de aire de aqui

Hay un orificio para destapar tirando hacia arriba
para rellenar agua de forma constante.

Después de retirar la varilla de soporte del panel de enfriamiento y la rejilla de entrada de aire,
se pueden extraer los paneles de enfriamiento.

Limpie l0s paneles de enfriamiento
con agua y elimine el polvo con un cepillo suave.



Diagrama de partes del enfriador evaporativo portatil
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Informacion técnica

Modelo LP15DSA
Volumen de aire 2500 m3/h
Tension / frecuencia 127 V~/ 60 Hz
Potencia 85 W
Capacidad del tanque 13 Litros
Dimensiones 315x280x980mm
Paneles de enfriamiento 4 pzs
Area a cubrir 30 m?




Explosion de partes:

Rueda con freno

Rueda sin freno

Tanque para agua

Tapa para desagiie

Bandeja de desagiie

Rejilla de entrada de aire

Varilla de soporte para panel de enfriamiento
Panel de enfriamiento

Persiana para izquierda y derecha

10 Placa lateral derecha

11. Persiana delantera y trasera

12. Guardacables eléctrico

13. Placa trasera

14. Capacitor de arranque

15. Tapa del radiador

16. Placa lateral izquierda (27)
17. Tapa del cabezal

18. Placa PCB (28)— HHH
19. Tapa para caja de tarjeta pcb (29— ~,

20. Conducto de aire 30)—
21. Motor

22. Elemento de fijacion
23. Base del motor

24. Aspa de ventilador
25. Bandeja de agua superior de plastico
26. Gubierta de boquilla pulverizadora
27. Placa lateral delantera

28. Parrilla vertical

29. Soporte de parrilla vertical (o)
30. Parrilla horizontal barra central
31. Soporte parrilla horizontal

32. Parrilla horizontal fija

33. Parrilla horizontal

34. Motor oscilante

35. Eje excéntrico para ventila

36. Sensor

37. Soporte del sensor

38. Bomba de agua
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