MANUAL DE OPERACION

ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO MOVIL
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MODELO:
LP40DS

NOTA: LEA CON CUIDADO ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR LA UNIDAD,

Y CONSERVELO PARA CONSULTAS POSTERIORES.
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ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo nifios) cuyas
capacidades fisicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o
carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que dichas personas reciban una
supervision o capacitacién sobre el funcionamiento del aparato por una persona
responsable de su seguridad.

Los nifios deben supervisarse para asegurarse de que ellos no empleen el aparato
como juguete.

Gracias por comprar nuestro enfriador de aire. Por favor lea todas las instrucciones
detalladamente antes de usar por primera vez, para asegurar el uso apropiado de la
unidad, también guarde el manual para la referencia futura.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

® Cool (Enfriamiento)
Hace circular el agua para refrescar el aire y dar un ambiente confortable.

® Ahorrador de energia: Alta eficiencia, en comparacion contra otros sistemas de
enfriamiento, potencia de 200 W.

® Amplio rango de salida del aire.
Con un angulo de hasta 100° grados, para su mayor confort y distribucion de aire.

® Cuenta con 3 velocidades: Alta, media y baja.

® Control remoto programable: Con un alcance de hasta 6 metros de distancia, y
un angulo de recepcion de 120° grados.

® Alarma: Cuenta con una alarma de sonido “beep”, la cual indica que se terminé el
agua.

® Timer: Programador de tiempo de 1 a 24 horas.

® Bomba de alto rendimiento:
Con proteccion térmica y alerta de falta de agua.

DIBUJO DE PARTES

Péneles de celulosa

Panel de control Panel de salida Aspas Ggggs;?
de aire P
Salida de aire
Gabinete frontal
Tapa del depdsito
de agua
1B
Indicador . Deposito
de nivel de agua Ruedas sin freno de agua
Ruedas con freno Figura 1



PARAMETROS TECNICOS

Modelo LP40DS

Consumo eléctrico 127V~ 60Hz 200W 1.5A
Maximo flujo de aire 5000 m3h

Maxima capacidad de tanque 40 litros

Peso neto 12 kg

Medidas 580 x 370 x 1060 mm

NOTA: Debido al desarrollo constante de nuestros productos en cuanto a
especificacion y disefio, nos reservamos el derecho de cambios sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Saque la unidad fuera de su empaque y coléquela en una superficie totalmente
horizontal, firme y sélida.

2. Compruebe que los accesorios estén completos de acuerdo a la siguiente lista.

LISTA DE ACCESORIOS

Nombre del accesorio Cantidad

Control remoto 1

Manual de instrucciones 1

3. Las llantas con freno se instalaran en al frente del equipo, las ruedas sin freno son
para la parte trasera (figura 1).

4. Para ahadir agua abra la tapa del depdsito, la cual se encuentra al frente del equipo
(como se muestra en la figura 2).

Tapa del deposito
de agua

Figura 2




NOTA:
- El nivel de agua debe estar entre la linea de MIN y MAX (como se muestra
en la figura 3).

MAX
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Figura 3

Indicador de nivel MIN

- Revise constantemente el tanque de agua, si nota suciedad acumulada,
se recomienda limpiarlo y cambiar el agua.

- Para ello drene el agua quitando el tapén de la parte trasera (Figura 4).

2 Tapon para drenado

5. Utilice la unidad solamente con la toma de corriente correcta.

6. Conecte el equipo a una toma eléctrica de 127 Volts. Active el interruptor de
encendido, se escuchara un pequefio pitido y el equipo encendera.

NOTA:

- Cuando necesite mover la unidad, desconecte el tomacorriente.

- Para prevenir una descarga eléctrica, NO desconecte él tomacorriente con
la mano humeda.

PANEL DE CONTROL

El panel de control cuenta con las mismas funciones del control remoto, las cuales

se pueden activar de forma manual.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES

ON/OFF: Presione una vez este botén para hacer que la unidad encienda.

Si la unidad se enciende por primera vez, encendera en la velocidad MEDIA, y
después de 3 segundos regresara a la velocidad BAJA.

Si la unidad ya habia sido encendida anteriormente, encendera en la velocidad
MEDIA, y después de 3 segundos regresara a la velocidad memorizada.

Para apagar el equipo, presione nuevamente este boton.

SPEED: Presione este boton para seleccionar la velocidad deseada:
BAJA— MEDIA— ALTA
Al mismo tiempo se mostrara en la pantalla el numero 1, 2 o 3.

SWING: Presione este boton para activar o desactivar la oscilacion de las rejillas
verticales. Las rejillas horizontales se ajustan de manera manual.

COOL: Presione este botdn para activar o desactivar la funcién de enfriamiento.

NOTA: Al activar la funcién COOL, el equipo cambiara a la velocidad 1 (minima), esto
es para que el panel de celulosa se moje completamente y mejore el enfriamiento,
después de un par de minutos regresara a la velocidad seleccionada.

TIMER: Esta funcién sirve para programar el apagado automatico del equipo, en un
rango de 1 a 24 horas.

ATENCION: Cuando utilice su enfriador de aire sélo en el modo ventilacién o sin
seleccionar la funcién COOL, debera mantener el nivel del depdsito de agua por
encima del minimo, ya que este le brinda estabilidad durante su uso.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD.

Apague el equipo antes de desconectarlo.

Desconecte el equipo cuando no esté en uso.

Evite compartir una toma de corriente con otros aparatos.

Mantenga el cable tomacorriente lejos de objetos cortantes o calientes.

No coloque la unidad debajo de la toma de corriente.

Este equipo sélo puede ser reparado por personal calificado.

No utilice la unidad si tiene mal funcionamiento o presenta alguna falla,
enviela a un centro de servicio autorizado para su reparacion.
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No utilice la unidad para otro uso que no sea el previsto.

No utilice la unidad si el cable tomacorriente esta dafiado. Enviela a un centro
de servicio autorizado para su reparacion. Si el cordon de alimentacion es
dafado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio
autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Retire las baterias del control remoto cuando no esté en uso.

No utilice baterias nuevas y usadas al mismo tiempo en el control remoto.

No lo use al aire libre.

Coloque la unidad sobre una superficie sdélida y resistente al calor.
Desconecte el equipo mientras lo llena de agua, antes de la limpieza o
mantenimiento de la unidad.

El nivel de agua debe estar siempre entre la linea de MIN y MAX.

Después de llenar la unidad con agua, no incline la unidad y evite que se
mueva, esto puede causar que el agua rebase los lados del tanque y se
derrame. Si la unidad necesita ser movida un poco, hagalo muy suavemente.
Nunca gire la unidad por los lados.

Vacie el tanque de agua para evitar malos olores cuando no esté en uso.
Después de un tiempo de operacion puede haber polvo y suciedad en el
tanque de agua, por lo que se recomienda cambiar el agua y limpiar el tanque
frecuentemente.

Para protegerse de una descarga eléctrica, la unidad debera estar seca al
operarla.

Para dar mantenimiento o trabajar con el equipo, la unidad debera estar
desconetada.

Limpie muy bien la unidad antes de usarla por primera vez y después de un
largo tiempo de no usarse.

No limpie la unidad con objetos de metal, puede rayar la superficie o provocar
descarga eléctrica.

No utilice liquidos solventes o inflamables para limpiar la unidad. Utilice un
pafo suave y humedo.

Para suciedad de grasa, aplique un poco de pasta de dientes o un detergente
suave sobre un pafio humedo y suave, luego limpie la unidad.

No insertar objetos extrafios en rejilla de ventilacidén (entrada o salida) durante
la operacion.

Mantenga la entrada y salida de aire del equipo libre de obstaculos.

No coloque ningun objeto encima de la unidad. La ventilacion no debe ser
obstruida durante la operacion.

No cubra el aparato con cualquier tipo de material inflamable (papel, carton,
plastico, etc.), de lo contrario puede producirse un incendio. Manténgalo lejos
de fuentes de calor.

No golpee o sacuda el cuerpo de la unidad durante el funcionamiento, de lo
contrario dejara de trabajar automaticamente, en este caso necesitara reiniciar
la unidad.

Mantenga la unidad fuera del alcance de los nifios. Se debe ejercer una
estrecha supervisién cuando los nifios estan cerca.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

NOTA: Después de un largo tiempo de funcionamiento, el panel de celulosa se

(0]

bstruye con polvo y suciedad, lo que afectara la eficiencia de la unidad.

Se recomienda limpiar el panel de celulosa con frecuencia.
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Limpieza del panel de celulosa.

. Desconecte el equipo.

. Quite los tornillos de la tapa posterior.

. Levante levemente la tapa superior, y tire hacia arriba la tapa posterior para
retirarla.

. Retire el panel de celulosa.

. Limpie el panel de celulosa con un detergente suave y un cepillo suave.

. Coloque el panel de celulosa en su lugar.

. Levante levemente la tapa superior, coloque la tapa posterior y coloque los
tornillos.

Limpieza del depésito de agua.

. Desconecte el equipo.

. Quité el tapon de drenado de la parte posterior e inferior del depdsito y vacie el
agua.

. Quite los tornillos de la tapa posterior.

. Levante levemente la tapa superior, y tire hacia arriba la tapa posterior para
retirarla.

. Retire el panel de celulosa.

. Limpie el depdsito con un detergente suave sobre un pafio humedo suave,
luego enjuague con agua.

. Coloque el tapén de drenado en su lugar, si lo desea agregue agua en el
deposito.

. Coloque el panel de celulosa en su lugar.

. Levante levemente la tapa superior, coloque la tapa posterior y coloque los
tornillos.

Limpieza del equipo.

Limpie la unidad con un poco de detergente suave sobre un pafio himedo suave.

NOTA:

® Desconecte la unidad antes de la limpieza.
® Nunca vierta agua en el panel de control.
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DIAGRAMA ELECTRICO
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Motor térmicamente protegido.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si hay algo mal durante el funcionamiento, puede que no sea problema de la unidad.
Usted puede comprobar la falla contra la lista siguiente antes de enviar para la
reparacion.

Problema Posible razén Solucién
No enciende. 1. Eltomacorriente no esta 1. Inserte el tomacorriente con
bien conectado al enchufe | firmeza al enchufe de la pared.
de la pared.

2. El botén “ON/OFF” no 2. Presione el botén “ON/OFF”
ha sido presionado. después de conectar la unidad.

3. No hay energia en el 3. Conéctelo en otro contacto

enchufe. donde haya energia eléctrica.
No enfria 1. El tanque de agua no 1. Afada agua suficiente para
tiene suficiente agua. asegurar el bombeo.

2. La bomba de agua esta | 2. Limpie el tanque y la bomba
obstruida. de impurezas.

Nota:

1. Si el problema no se encuentra en la lista o persiste, pdngase en contacto con
nuestro centro de servicio o con un técnico calificado para una inspeccion mas
detallada.

2. NO repare la unidad usted mismo.



LENOMER POLIZA DE GARANTIA
g/ © INDUSTRIAS LENNOX DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Gustavo Diaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional
Santa Catarina, Nuevo Ledn, México, C. P. 66360

Garantiza este producto, ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO TIPO: MOVIL.

Contra defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando lo reciba en su empaque original,
aceptandose en comun acuerdo que a criterio de Industrias Lennox de México, S.A. de C.V., se reparara o
reemplazara el producto o parte defectuosa sin cargo al comprador, siempre y cuando cumpla con las
condiciones y durante el periodo de garantia abajo indicado.

FECHADECOMPRA: _______ LUGARDECOMPRA: __________ No.DE FACTURA:
MODELO: MARCA: No. DE SERIE:
NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

CIUDAD Y ESTADO: FECHA DE RECIBO DE PRODUCTO:

Los datos del modelo y No. de serie se encuentran en la placa de especificaciones, colocada en la parte
posterior del ENFRIADOR.

PERIODO DE GARANTIA
Limitada a 12 meses contra defectos de fabrica.

El tiempo de garantia se establecera a partir de la fecha de compra, y debera coincidir con la fecha de la
remision o factura.

Excepciones:
Esta garantia no cubre:

a) Mal funcionamiento cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Dafios ocasionados por no operar su aparato conforme a las indicaciones del manual de operacion.

c) Dafios ocasionados en el aparato por no darle los mantenimientos preventivos sugeridos por Industrias
Lennox de México, S.A. de C.V.

d) Mal funcionamiento si el producto ha sido reparado o alterado por personal no autorizado.

Procedimiento para hacer efectiva la garantia:

Para solicitar servicios de garantia, refacciones, asesoria o sugerencias, acuda o llame al centro de servicio
autorizado de su localidad o al distribuidor donde compré su unidad, o bien al departamento de servicios de
esta empresa, ubicada en Blvd. Gustavo Diaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional, Santa Catarina,
Nuevo Ledn, México, C. P. 66360, Tel. 01 (81) 8151 2700, trayendo consigo la factura original, el producto y
esta podliza debidamente sellada por el establecimiento donde lo compro.

Nota: Listado de centros de servicios autorizados en la siguiente pagina.

SELLO DE LA TIENDA
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Centros de servicio autorizados y venta de refacciones

Panta y oficinas: Blvd. Gustavo Diaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional, Santa Catarina, Nuevo Ledn,
México, CP 66360, Tels: 01 (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714, www.lenomex.com

CIUDAD ESTADO TALLER RESPONSABLE TELEFONO
< ING. HECTOR VICENTE 877 772 3039
ACUNA COAHUILA SERVITEC ROCHA MORALES 877 116 6154
AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |  GUSTAVO MARTINEZ GUSTAVO MARTINEZ 449 128 4753
CANANEA SONORA SERVITEC EDUARDO ESTRADA FIGUEROA| 6453510148
645 333 1978
CERRALVO VENTA Y REPARACION WENCESLAO 83 60 62 25
AGUALEGUAS, TAMAULIPAS DE APARATOS NUREZ LIMON 839397 74
PARAS Y TREVINO ELECTRONICOS (VIVE EN MTY) Cel. 818 274 7152
614 424 3866
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Sg&;jm‘gz LIC. JAVIER HERRERA 614 424 3865
Cel. 614 178 9760
REFRIGERACION Y
CIUDAD OBREGON SONORA SERVICIO DE GIUDAD SA'—VASD&RCQ"E‘QRADE gﬁ 311 igg;
OBREGON (RESECO)
MULTISERVICIOS LUIS SALVADOR 639 127 1070
DELICIAS CHIHUAHUA RAMZA RAMIREZ AGUILAR 639 121 5243
ENSENADA, PRODUCTOS Y 664 684 4620
ROSARITO, BAJA CALIFORNIA SERVICIOS ESTEBAN GZZ BALTAZAR | 554 599 7806 y 07
TECATE, TIJUANA TIJUANA GERZ TN 2GS | ™ e G
333 603 1705
JUAN CARLOS BEATRIZ
GUADALAJARA JALISCO \ ) - ) 333 168 2727
MARTINEZ GARGIA GARCIA GARGIA oot
HERMOSILLO SONORA SUPER CLIMAS ISABEL / RAMON PADILLA 662 948 8070
SR. JESUS SR. JESUS 228 890 1545
JALAPA VERACRUZ ENRIQUE MILLAN ENRIQUE MILLAN Cel. 228 114 8851
JUAREZ CHIHUAHUA SUC. LENNOX JUAREZ MARIO RIVAS 656 614 3185
JUAREZ CHIHUAHUA MANUEL SALAZAR MANUEL SALAZAR 656 228 2675
. TECNOSERVICIO CRISTIAN NILA 477 7141923
Li=eny U@ AMERICANO VIRAMONTES 477 252 7240
LINARES NUEVO LEON RESET MARIO ALBERTO VALADEZ | 821212 3100
MEXICO D.F. - - 554 030 7133
e a M. |DISTRITO FEDERAL|  CESAR MORALES CESAR MORALES oo8 ood oven
MIGUEL ALEMAN |  TAMAULIPAS EDUARDO SEGURA EDUARDO SEGURA 897 100 5193
MONCLOVA COAHUILA DANIEL SAUCEDA DANIEL SAUCEDA 866 139 1038
MONTEREY NUEVO LEON SUC. LENOMEXMTY | ING. MARIO HDZ. CAZARES | 818 15127 14
NOGALES SONORA SERVIMAG MARCO ANTONIO OLEA 631313 1002
631 111 7060
CENTRO DE GERARDO
NUEVO LAREDO | TAMAULIPAS sEroao O o ROBLES CARCIA 867 717 3916
JOSE GILDARDO 842 116 9934
PARRAS COHAHUILA SERVICIO PLUS DUARTE CERECERO P
PIEDRA NEGRAS COAHUILA TOMAS ZAVALA TOMAS ZAVALA 878 115 3741
SAUL MENDOZA SAUL MENDOZA 222 210 1214
RO FUZEIR AGUIRRE AGUIRRE 222 132 9192
BELISARIO BELISARIO 861 612 6431
SABINAS COAHUILA GARCIA CARRANCO GARCIA CARRANCO 861 108 8685
ALLENDE
TAMPICO TAMAULIPAS COMERGIALIZADORA HEGR:EI;I/E\RJXSOS o 833 219 0662
DE BIENES Y SERVICIOS
TOLUCA EDO. DE MEXICO |SALOME VELAZQUEZ RIOS| SALOME VELAZQUEZ RIOS | 722 374 3535
TORREON COAHUILA ERICK OMAR MARIANO B. | ERICK OMAR MARIANO B. | 871 123 3640
CENTRO DE SERVICIO JOSE ALFREDO
VICTORIA TAMAULIPAS e AT A 834 315 2901
RODOLFO ROMO RODOLFO ROMO 492 924 3940
ZRCAECSS ZECAECES SANDOVAL SANDOVAL 492 200 8839
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IMPORTADO POR:
INDUSTRIAS LENNOX DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Blvd. Gustavo Diaz Ordaz, km 339
Col. Ind Unidad Nacional
Santa Catarina, Nuevo Ledn, México, C. P. 66360
Tels. (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714

CENTRO DE DISTRIBUCION

CHIHUAHUA, Chih.

Parque Almacenes Industriales, Av de las Industrias #6504,
int-26 Zona Industrial Nombre de Dios C.P. 31105.
Entre Zaragoza y Juan Escutia
Chihuahua, Chihuahua
Tels. 01 (614) 424 38 66
Tels. 01 (614) 424 38 65

www.lenomex.com



