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INSTALACION DEL CALEFACTOR

PARA FIJAR EN PARED

El calefactor tiene que instalarse a no menos

de 5
Si se
el es
ser a

y 33 cm parte derecha, 90 cm desde la parte

super
El ori

se encuentra en la parte inferior del calefactor,
no tiene que ser obstruido.

Tiene

IMPORTANTE: Antes de instalar este calefactor,
aseglrese de que un taquete para pared se

encue

de pared dara un mayor soporte al aparato.
Vea las instrucciones que siguen para colocar
la cercha en forma de “U”.

1.Haga 2 orificios de 8 mm.
De diametro segin las
dimensiones que pueden
verse en la parte superior
de la figura (2-1).

cm por encima de la superficie del suelo.

cubre la parte frontal del calefactor,
pacio para los combustibles debe de
| menos de 33 cm en la parte izquierda,

2.Haga otro orificio de 8 mm
de diametro para el taquete
de la cercha en forma de “U”
como se ve en la figura (2-2).

ior y 5cm desde el extremo inferior.
ficio para el aire de la combustion que

que estar libre de obstaculos. 3.Meta los (3) taquetes de

plastico incluidos en el
aparato, como se ve
en la figura (2-1).

4. Atornille los tornillos que se
proporcionan con los taquetes
como se ve en la figura (2-1).

ntre en el centro del aparato, este taquete

5. Conecte la linea de gas

Nota:

El usuario debera adquirir para la instalacion, un codo de 90°, de laton, rosca

externa 3/8 NPT - 3/8 FLER, conectando el lado 3/8 NPT hacia el calefactor, colocando
sellador o teflon.

Modelo LC18 L334mm
Modelo LC30 L526mm

piametro

8 mm-

PARTE POSTERIOR
€  DEL CALEFACTOR &

PARTE LATERAL (figura 2-1)

IZQUIERDA

Codo de 90° rosca externa
3/8 NPT - 3/8 FLER

(figura 2-2)

SOPORTE EN (U)

TT77777777

La instalacion y servicio deben ser
realizados por personal calificado.
El tipo de gas indicado para este
aparato esta establecido en
la placa de datos.

Este aparato no es convertible
para utilizarse con otro tipo de gas.

ABERTURA PARA EL AIRE DE COMBUSTION

Planta y oficinas: Blvd. Gustavo Diaz Ordaz, km 339, Col. Ind Unidad Nacional,Santa Catarina, Nuevo Leén, México, C. P. 66360

Tels. (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714 www.lenomex.com

TELEFONO DIRECCION COLONIA CORREO ELCTRONICO
01-877-77-23-039 LIB. OTE. / DIAZ GUERRA 349 C.P. 26262 FOVISSSTE hectorrocha@prodigy.net.mx
01-312-312-50-00 REFORMA # 100 CENTRO ricao1 @hotmail.com

01-55 56956466
01-625-581-56-30
01-625-582-29-65
CEL 045-7771300153
017773194479

01-667-721-14-16 Y
01-871-159-50-44
01-639-472-99-59
01-618-1282917
045-618-1135567
01-555-777-96-49
646-120-18-21
646-947-53-55
CEL 15215958
CEL 045-81-82877583
nextel 62*13*44632
(8114781060)
01-33-3603-17-05,
01-33-3168-27-27 ,
01 3333332209
01-687-872-23-31
01-622-221-40-88
CEL 6221098211

Y 6221124094
01-662-360-80-16,
01-662-254-1542
CEL 045-66-29-48-80-70

nextel (62261010*1)
01-656-282-33-66 Y
01-656 620-44-99

01-821-212-34-22
01-821-212-13-73
01-6323224043

0163232211-44
CEL 6323272121

01-868-825-89-37
01-868-825-89-37

01-669-984-54-65
CEL 6691-469158 Y
01800CITYEXPRESS

078666314880
CEL 0458661211033

cel 01 686-1340121
01-686-1530396

01-55-55327856

01-899946308
CEL 045-89912062222
62*242920*2 NEXTEL

01-818-151-27-14
01-443-313-39-17
01-555-521-00-15
01-631-313-10-02
01-636-6694-42-56
01-867-717-39-16
01-644-417-88-78
CEL 0456441210412
01-771-714-7176
0457717297412

01-834-315-29-01
01-8787869610

CEL 045 878 7886558
01-222-210-12-14
01-899-929-22-10
01-861-612-64-31
01-8441547947

CEL: 0458441607115,

045 8441890080,
045 8441396313

01-841-844-22-80
01-833-219-06-62

01-894-842-2150
CEL 0448941027497

MARIQUITA SANCHEZ MZ L Z 4 LT 42 #103

LERDO # 675

CALLE 24 NTE CASA 10-22 CIVAC

BARSOVIA 5925
QUINTA PTE # 806

ENCINO 719 C.P. 34050
AV. FLAMENCO 10 # 20-A

PELICANOS 118

TORREON Y ARTEAGA

BELISARIO DOMINGUEZ # 2997 C.P 44300

IGNACIO RAMIREZ Y JUAN CARRASCO S/N

PASEO TABACHINES # 232 c.p. 85440

JESUS LOPEZ # 123

JACARANDAS 8435-1 C.P. 32600

V. GUERRERO # 402-A PTE.

AVIACION # 507

VALLE DESIERTO #40

AV. SALVADOR ROBLES QUINTERO 3408

NEZAHUALCOYOC 1314

LUIS DE VELASCO# 750

RETORNO CORDOVA 321
(REYNOSA TAMPS )
BLV. DIAZ ORDAZ KM. 339

JUAN JOSE BELEJARZA 390
CALLE 13 # 107

PINO SUAREZ 269-A

NICOLAS BRAVO # 914

PASEO LOMA REAL #19 C.P. 88000

FLAVIO BORQUES 260 C.P. 85160
AV. FEDERALISMO MZH L.35
20 Y 21 ROSALES # 408

SIERRA DEL COLORADO 430

DURAZNO 13-4

SANTO DOMINGO # 341 c.p.88730
5 DE MAYO # 295 SUR C.P. 26700

GALEANA 795

BRAVO Y ESCOBEDO 110
FRAY ANDRES DE OLMOS # 602 NTE
RIO FLORIDO 331

TAMAULIPAS 575

U. CTM CULHUACAN
BARRIO VIEJO C.P. 31510

CIVAC JIUTEPEC CP 62550

FRACC. VINORAMA
CENTRO

SANTA MARIA
RINCONADA DE ARAGON

VISTA AL MAR C.P. 22785

TREVINO

JARDINES SANTA ISABEL

CENTRO

FRACC. EL ALAMO

PALO VERDE

FRACC. CARDENALES

CENTRO

SAN MARTIN

FRACC. VALLE REAL

RAMON F. ITURBE C.P. 82170

ANAHUAC

PROHOGAR C.P. 21240

HACIENDA LAS FUENTES

FRACC. IND. LA UNIDAD NAC
CENTRO

CAMPESTRE GUADALUPANA
GRANJA

VILLA HERMOSA

BENITO JUAREZ

CAMPESTRE
PARQUE DEL POBLAMIENTO
CENTRO

TIERRA'Y ESPERANZA

SAN CRISTOBAL

LOMA REAL DE JARACHINA SUR
CENTRO

DIAZ ORDAZ

CENTRO
CENTRO C.P. 89000
LAS MAGDALENAS

ZONA CENTRO

hcb_tecnigas@hotmail.com

centely_@hotmail.com

refcor@hotmail.com

serviboylert @gmail.com
serviciozynko @prodigy.net.mx

jiarja_80@hotmail.com

serviayre @hotmail.com

resetlinares_21173@hotmail.com

arechiga_sergio@hotmail.com

multoserviciosdelgolfo@hotmail.com

paco_the_one @hotmail.com

mhq059 @prodigy.net.mx

servi.cas@hotmail.com
servicios@lenomex.com

plomerias@prodigy.net.mx

servimag@prodigy.net.mx
servi_luna@yahoo.com
centrodeserviciorobles @hotmail.com

saul69892@hotmail.com

banthiservicios @hotmail.com

refri ionjimenezm@ il.com

msmendoza10@live.com.mx

friocalorrey @hotmail.com
mulserv@nhotmail.com

ja-solis@hotmail.com

servicioallende @hotmail.com

tenver2@prodigy.net.mx




Centros de servicio autorizados y venta de refacciones

CIUDAD ESTADO TALLER RESPONSABLE
ACUNA COAHUILA SERVITEC ING. HECTOR VICENTE ROCHA M.
COLIMA COLIMA RICARDO JAVIER HERNANDEZ PIMENTEL RICARDO JAVIER HERNANDEZ P.
COYOACAN MEXICO D.F ANSELMO ROMERO TORRES ANSELMO REOMERO TORRES
CUAHUTEMOC CHIHUAHUA SERVIREFRI JAVIER ALBERTO FELIX L.
CUERNAVACA MORELOS HECTOR CRUZ BERNAL HEGTOR CRUZ BERNAL
CULIACAN SINALOA REP. CENTELLI EFREN HERNANDEZ PAEZ
DELICIAS CHIHUAHUA DORA ELENA TERRAZAS LOYA RICARDO PALOS HERRERA
DURANGO DURANGO JOSE DE JESUS GTZ. REYES JOSE DE JESUS GTZ. R.
ECATEPEC MEXICO D.F. CENTRO DE INST Y MANT ALARCON GUILLERMO ALARCON V.
ENSENADA BAJA CALIFORNIA PABLO CORREA GONZALEZ PABLO CORREA GONZALEZ
GENERAL BRAVO NUEVO LEON REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD RIOS JUAN JOSE RIOS ELIZONDO
GUADALAJARA JALISCO JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA BEATRIZ GARCIA GARCIA
GUASAVE SINALOA ZYNKO LEOCADIO SANCHEZ CINCO
GUAYMAS SONORA ALMA DELIA VILLA CASTRO JOSE IGNACIO ARBAYO JAIME
HERMOSILLO SONORA SERVIAYRE ROSA MIREYA ACOSTA CASTRO
JUAREZ CHIHUAHUA ENRIQUE GALVAN SALGADO
LINARES NUEVO LEON RESET MARIO ALBERTO IZAGUIRRE V.
MAGDALENA SONORA SERVICIO SEAR SERGIO ARECHIGA RIVERA
DE KINO
HECTOR RAMOS TEC.
MATAMOROS TAMAULIPAS MULTISERVICIOS DEL GOLFO RO, AR AR,
MAZATLAN SINALOA FCO. JAVIER GARCIA HDZ
MONCLOVA COAHUILA HIRAM NOE MARTINEZ MANCHA
MEXICALI BAJA CALIFORNIA MOISES HDZ. QUIROZ. MOISES HDZ.
MEXICO DISTRITO FEDERAL ARACELY DOMINGUEZ ARACELY DOMINGUEZ
MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS ALFONSO CASTRO HERNANDEZ LAURA CANDELARIA CARDOZO B.
MONTERREY NUEVO LEON SUC. MONTERREY ING. MARIO HERNANDEZ CAZARES
MORELIA MICHOACAN GUILLERMO HUERTA GUILLERMO HUERTA
NEZAHUALCOYOTL  DISTRITO FEDERAL MA. DE LOURDES ORTEGA CASTILLO ILDEFONSO AVILES ELIZALDE
NOGALES SONORA SERVIMAG MARCO ANTONIO OLEA
NUEVAS CASAS CHIHUAHUA JORGE ADALBERTO LUNA BENCOMO JORGE ADALBERTO LUNAB.
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS CENTRO DE SERVICIO ROBLES GERARDO ROBLES GARCIA
OBREGON SONORA IVAN QUINONES
PACHUCA HIDALGO JOSE LUIS ALAMILLA MOCTEZUMA JOSE LUIS ALAMILLA MOCTEZUMA
VICTORIA TAMAULIPAS CENTRO DE SERVICIO JOSE ALFREDO BANTHI G.
PIEDRAS NEGRAS COAHUILA REFRIGERACION JIMENEZ JOSE ANGEL JIMENEZ
PUEBLA PUEBLA SAUL MENDOZA AGUIRRE SAUL MENDOZA AGUIRRE
RODOLFO LOPEZ SANCHEZ -CTA.
REYNOSA TAMAULIPAS AIRE ACONDICIONADO FRIO-CALOR WA DE LOURDES A MAGUER Aoz,
SABINAS COAHUILA BELISARIO GARCIA CARRANCO JULIO ENRIQUE GARCIA ROBLES
SALTILLO COAHUILA EL COGUE 282 LA FRAGUA 1547946 Y 47 JOSE ANTONIO SOLIS HUERTA
SAN FERNANDO TAMAULIPAS VICENTE BAEZ ING. VIVENTE BAEZ
TAMPICO TAMAULIPAS ALLENDE COMERC. DE BIENES Y SERV GUILLERMO HERRERA JASSO
TORREON COAHUILA GPE GZZ. VAZQUEZ RAMON RMZ GAMBOA
VALLE HERMOSO TAVAULIPAS CESAR TRINIDAD TENORIO CESAR TRINIDAD TENORIO V.

MANTENIMIENTO DEL CALEFACTOR

EXAMEN VISUAL PERIODICO

El quemador tiene que tener un color
uniforme a lo largo de toda su superficie,
si trabaja de modo correcto.

La flama piloto tiene que arder con un color
azul claro y tal como se ve en la figura 3.

(figura 3)

Satisfactorio (combustiéon adecuada)

Insatisfactorio (mala combustién)

REVISION DEL PILOTO

Si las llamas son amarillas, limpie el piloto
soltando la tuerca (B) de la tuberia del piloto.
Si tiene que realizar esto, fije la tuerca (A)
con una llave inglesa. Inyecte aire a presion
a través de los agujeros, tal como se indica
con las flechas en la figura 4.

Esto expulsaré objetos tales como polvo.
Apriete la tuerca (B), fijando asi mismo la (A).

AVISO:

No utilice nunca agujas, alambres
u otros objetos similares para limpiar
el piloto. Evitara danar el rubi calibrado
que controla el fluido del gas.

Vuelva a montar la unidad piloto.
Asegurandose que la ventana de entrada
de aire esté dirigida hacia el suelo.

ELECTRODO

BUJIA TERMOELECTRICA
(TERMOPAR)

Nunca debe instalarse en lugares donde no
exista una correcta circulaciéon y/o
ventilacion de aire, asi como alejado
de materiales flamables.

La presiéon normal de alimentacion de gas
debe estar regulada de acuerdo al tipo
de combustible que utilice:

Gas L.P. a 2,74 kPa
Gas Natural a 1,76 kPa

REVISION DEL CALEFACTOR

Para revisar el calefactor, corte el suministro
de gas y desconecte la tuberia de gas
en al unioén.

Desenrosque los dos tornillos que se
encuentran en la parte frontal del
aparato. Los elementos funcionales del
aparato quedan al descubierto al deslizar
el panel frontal hacia arriba y hacia
la parte delantera.

NOTA:

Cuando la unidad esté montada de nuevo,
compruebe si hay escapes de gas, revisando
y limpiando las conexiones antes de unirlos,
una vez unidos aplique agua jabonosa en
las juntas fijandose si hay burbujas para
comprobar fugas de gas.

NUNCA UTILICE LLAMA PARA
COMPROBAR SI HAY FUGAS.

PILOTO
ANALIZADOR INYECTAR
L e AIRE
PIEZO ENCENDEDOR

S

(figura 4)




INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

Asegiirese que funciona el suministro de gas al calefactor.
Tanto el mando de control como el botén piezo encendedor estan localizados

en la parte superior del calefactor.

1- Presione suavemente la perilla de control y gire
(en el sentido de las agujas del reloj — )a “O”
ESPERE 5 MINUTOS ANTES DE INTENTAR
VOLVER A ENCENDER.

2- Para encender el piloto, presione la perilla
de control suavemente y gire (&—~ en sentido
contrario a las agujas del reloj) hasta
la posicion “PIL”.

3- Presione la perilla de control a fondo y sin
soltarlo, presione el botén piezo encendedor
repetidamente hasta que el piloto esté encendido
('si este no se enciende con el piezo encendedor,
utilice cerillos).

4- Continle presionando la perilla de
control durante unos 15 segundos
después de que el piloto se encienda,
antes de soltarlo.

La perilla debe volver a su posicion original.

5- El piloto tiene que permanecer
encendido.

Si el piloto no se mantiene encendido
después de varias pruebas, gire la
perilla de controla “PIL” y, llame
a su técnico.

6- Se pueden seleccionar varias
posiciones de calor presionando
suavemente la perilla de control,
y girando ( &—~ en sentido
contrario a las agujas del reloj).
Hasta las posiciones 1,2 0 3.

PARA DESCONECTAR EL GAS DEL APARATO

Presione el mando de control suavemente y gire (—~ en el sentido de las manecillas del reloj )
hasta la posicion “0”

4 SECUENCIA DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR. A

Modelo LC18

Posicion APAGADO  Posicion PILOTO

Posicién 1 Posici6n 2 Posicién 3

Modelo LC30

Posicion APAGADO

A\

Posicion PILOTO Posicion 1

A\ A}

Posicién 2 Posicién 3

N N

.

N\

A\ N\

POLIZA DE GARANTIA

INDUSTRIAS LENNOX DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Gustavo Diaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional
Santa Catarina, Nuevo Ledn, México, C. P. 66360

Lenome>

Garantiza este producto, CALEFACTOR DE AMBIENTE TIPO: MURAL INFRARROJO.

Contra defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando lo reciba en su empaque original,
aceptandose en comln acuerdo que a criterio de Industrias Lennox de México, S.A. de C.V., se reparara o
reemplazara el producto o parte defectuosa sin cargo al comprador, siempre y cuando cumpla con las
condiciones y durante el periodo de garantia abajo indicado.

FECHA DE COMPRA: LUGAR DE COMPRA: No. DE FACTURA:
MODELO: MARCA: No. DE SERIE:
NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

CIUDAD Y ESTADO: FECHA DE RECIBO DE PRODUCTO:

Los datos del modelo y No. de serie se encuentran en la placa de especificaciones, colocada
en la parte lateral del CALEFACTOR.

PERIODO DE GARANTIA
Limitada a 12 meses en todas sus partes y componentes.

El tiempo de garantia se establecera a partir de la fecha de compra, y debera coincidir con la
fecha de la remision o factura.

Excepciones:
Esta garantia no cubre:

a) Mal funcionamiento cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las
normales.

b) Dafios ocasionados por no operar su aparato conforme a las indicaciones del manual de
operacion.

c) Dafios ocasionados en el aparato por no darle los mantenimientos preventivos sugeridos por
Industrias Lennox de México, S.A. de C.V.

d) Mal funcionamiento si el producto ha sido reparado o alterado por personal no autorizado.

Procedimiento para hacer efectiva la garantia:

Para solicitar servicios de garantia, refacciones, asesoria o sugerencias, acuda o llame al
centro de servicio autorizado de su localidad o al distribuidor donde compré su unidad, o bien
al departamento de servicios de esta empresa, ubicada en Blvd. Gustavo Diaz Ordaz km 339,
Col. Ind Unidad Nacional, Santa Catarina, Nuevo Ledén, México, C. P. 66360,
Tel. 01 (81) 8151 2700, trayendo consigo la factura original, el producto o esta péliza
debidamente sellada por el establecimiento donde lo compro.

Nota: Listado de centros de servicios autorizados a un lado de esta hoja.

SELLO DE LA TIENDA




