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LENOMEN

ENFRIADORES DE AIRE EVAPORATIVOS

MANUAL DE OPERACION

PARA MODELOS DE VENTANA:

LHR-38-2 / LHR-48-2 / LHR-68-2
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NOTA: LEA CON CUIDADO ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR LA UNIDAD
Y CONSERVELO PARA CONSULTAS POSTERIORES.
1100080024
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INSTRUCTIVO PARA EL MEJOR FUNCGIONAMIENTO DE SU UNIDAD L ENVOMEN . Se c " Q
o000

DE AIRE EVAPORATIVO
CONTENIDO

Ajuste de Bomba .
Mantenimiento lFELICIDADES!
Conexioén Eléctrica

Especificaciones

Gracias por adquirir
nuestros productos.
Esperamos que tu
experiencia

con nosotros sea

La bomba recirculadora de agua esté atornillada en la caja de la turbina, e X t r a 0 r d i n a r i a
[ ]

para revisar su funcionamiento, observe la cantidad de agua desalojada por
el distribuidor plastico, siendo muy importante el nivel que tenga al desalojarlo

Instalaciéon
Dimensiones

Garantia
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E) Guia de posibles fallas y su solucion
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)

Centros de Servicio

en las canales de distribucion de las paredes. -
Esta bomba esta equipada con protector térmico de restablecimiento automatico. i D I S f r u t a d e t u
THPATROUELADA enfriador evaporativo
LA Modelo de ventana!
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Figura No. 1 (VISTA LATERAL) \




LENOMEX

www.lenomex.com

Centros de servicio autorizados y venta de refacciones

Planta y oficinas: Blvd. Gustavo Diaz Ordaz, km 339, Col. Ind Unidad Nacional,
Santa Catarina, Nuevo Leén, México, C. P. 66360, Tels: (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714,

SAN LUIS POTOSI

SONORA

SONORA

SONORA

TAMAULIPAS

TAMAULIPAS

TAMAULIPAS

TAMAULIPAS

TAMAULIPAS

VERACRUZ

ZACATECAS

SAN LUIS POTOSI
CANANEA
HERMOSILLO
NOGALES
AGUALEGUAS,

CERRALVO,
PARAS Y TREVINO

MIGUEL ALEMAN

NUEVO LAREDO

TAMPICO

VICTORIA

JALAPA

ZACATECAS

FERNANDO MENDOZA
SERVITEC
SUPER CLIMAS
SERVIMAG

VENTA Y REPARACION
DE APARATOS
ELECTRONICOS

EDUARDO SEGURA
CENTRO DE
SERVICIO ROBLES

ALLENDE
COMERCIALIZADORA
DE BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE SERVICIO
BANTHI

JESUS
ENRIQUE MILLAN

RODOLFO ROMO
SANDOVAL

FERNANDO MENDOZA
EDUARDO ESTRADA FIGUEROA
ISABEL / RAMON PADILLA

MARCO ANTONIO OLEA

WENCESLAO
NUNEZ LIMON
EDUARDO SEGURA
GERARDO
ROBLES GARCIA

GUILLERMO
HERRERA JASSO

JOSE ALFREDO
BANTHI GUTIERREZ

JESUS
ENRIQUE MILLAN

RODOLFO ROMO

SANDOVAL

ESTADO CIUDAD TALLER RESPONSABLE TELEFONO
AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |  GUSTAVO MARTINEZ GUSTAVO MARTINEZ 449 128 4753
PABLO CORREA PABLO CORREA 646 120 1821

FRACAUIROIRRIA SRR GONZALEZ GONZALEZ 646 947 5355
SUC. LENNOX 614 424 3866

CHIHUAHUA CHIHUAHUA TN JAVIER HERRERA prabese
CHIHUAHUA DELICIAS LUIS RAMIREZ 639 467 5840
CHIHUAHUA JUAREZ MANUEL SALAZAR MANUEL SALAZAR 656 228 2675

< HEGTOR VICENTE 877 772 3039

COAHUILA ACUNA SERVITEC ROCHA MORALES 877 116 6154
COAHUILA MONCLOVA DANIEL SAUCEDA DANIEL SAUCEDA 866 139 1038
JOSE GILDARDO 842 116 9934

COAHUILA PARRAS SERVICIO PLUS Donere AARO0 o153 425 6996
COAHUILA PIEDRA NEGRAS TOMAS ZAVALA TOMAS ZAVALA 878 115 3741
BELISARIO BELISARIO 861 612 6431

CORAILA SABINAS GARCIA CARRANCO GARCIA CARRANCO 861 108 8685
COAHUILA SALTILLO BELISARIO GARCIA BELISARIO GARCIA 861 108 8685
COMERCIALIZADORA ) . 871 716 3010

COAHUILA TORREON ARe SERGIO GARCIAACURA oot 710 008
MEXICO D.F. ANSELMO ROMERO ANSELMO ROMERO 555 695 6466

DISTRITOFEDERAL| 0y oACAN TORRES TORRES 552 916 1092
MEXICO D.F. 554 030 7133

DISTRITO FEDERAL|  |9-X1C0 D.F. CESAR MORALES CESAR MORALES a0 te
MEXICO D.F. LUIS LOPEZ 553 200 4133

DISTRITO FEDERAL| - XSO BF- | CENTRO DE SERVICIO JL o e
TECNOSERVICIO CRISTIAN NILA 477 7141923

CURRIUAR LEON AMERICANO VIRAMONTES 477 252 7240
JUAN CARLOS BEATRIZ 333 603 1705

JALISCO GUADALAJARA MARTINEZ GARCIA GARCIA GARCIA 333 168 2727
NUEVO LEON LINARES RESET MARIO ALBERTO VALADEZ | 821 2123100
NUEVO LEON MONTEREY SUC. LENOMEX MTY MARIO HDZ. CAZARES 818 151 2714
SAUL MENDOZA SAUL MENDOZA 222210 1214

RE=E PUEBLA AGUIRRE AGUIRRE 222 132 9192

444 866 2820

645 351 0148
645 333 1978

662 948 8070

631313 1002
631 111 7060
83 60 62 25
839397 74
Cel. 818 274 7152

897 100 5193

867 717 3916

833 219 0662

834 315 2901

228 890 1545
Cel. 228 114 8851

492 924 3940
492 200 8839

B) MANTENIMIENTO

Para ajustar el nivel de agua en el fondo de la unidad, debera ajustarse con la perilla

localizada en la parte
Las conexiones e

delantera del flotador. (Figura No. 2)
léctricas se haran conforme lo indica la figura No.3

Le recomendamos instalar una llave de paso independiente para alimentar agua al aparato
,debe instalarla en un lugar seguro y de rapido alcance para controlar el flujo o para abrir o

cerrar.

Rosca de 1/2”

JeL

Tipo de Conexion

a usar en su instalacion
Codo de 1/2”de PVC
(NO INCLUIDA)

Las conexiones el

Soporte del

Presion Maxima de entrada de agua: 0.63 MPa
Flotador

Perilla

NIVEL DE AGUA
2 1/4 MAXIMO

Figura No. 2

éctricas deberan ser realizadas de acuerdo a cOmo se

indican en este manual en el diagrama de conexiones eléctricas del punto
especificaciones técnicas. Para un enfriamiento adecuado, su equipo cuenta

con filtro que debe ser cambiado cada vez que se encuentre saturado de
polvo, sarro o al menos una vez al ano, realice el cambio de paredes

mencionadas de ac

uerdo al siguiente procedimiento.

CAMBIO DE FILTRO DE LA PARED DEL ENFRIADOR

1) Desconecte el
2) Retire las pa
3) Retire
4) Quite el filtro
5) Con un cepillo

la parrilla de alambre que sujeta el

suministro de energia eléctrica antes de iniciar.
redes de su enfriador.

filtro.

sucio y tirelo de manera adecuada.

de cerda suave, limpie toda la pared, asegurese de limpiar

el canal de distribucidon superior para una buena distribucion de agua en el filtro.

6) Antes de coloca
7) Coloque el filtro
8) Instale nuevam

fr su nuevo filtro remaéjelo por completo en agua.
nuevo en la pared del enfriador y ajuste la parrilla de alambre.
ente la pared completa a su enfriador.

Pared del Enfriador

Filtro

—

=

Reji]la Sujetadora

La bomba de aguay

manguera plastica tienen que revisarse periédicamente,

para evitar que se bloqueen con algin residuo de filtro acumulado en el fondo.
Siempre que termine la temporada de calor, se recomienda vaciar el tanque de agua
y limpiarlo por completo para que no quede humedad ni polvo.




C) DIAGRAMA DE CONEXION ELECTRICA H) GARANTIA

Para modelos : LHR-38-2 / LHR-48-2 / LHR-68-2

INTERAUFTORES

CON PROTECTOR
TERMKD DE
REESTABLECIMIENTO

Figura No. 3

D) ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Modelo: LHR-38-2 LHR-48-2 LHR-68-2
Motor: 0.249kW (1/3 H.P.) 0.373 kW (1/2 H.P)) 0.560 kW (3/4 H.P.)
Tensidn: 127V~ 127V~ 127V~
Corriente: 7.2/42A 9.0/5.2A 11.0/5.5A
Potencia: 600/310 W 800/400 W 950/450 W
Frecuencia: 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Fases: 1d 10 10

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo nifios) cuyas
capacidades fisicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o
carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban
una supervision o capacitacion para el funcionamiento del aparato por una
persona responsable de su seguridad. Los nifios deben supervisarse para
asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

POLIZA DE GARANTIA
IMJM[I® INDUSTRIAS LENNOX DE MEXICO S.A. DE C.V.

- Blvd. Gustavo Diaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional
Santa Catarina, Nuevo Leon, México, C. P. 66360

Garantiza este producto, ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO TIPO: VENTANA

Contra defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando lo reciba en su
empaque original, aceptandose en comin acuerdo que a criterio de Industrias Lennox de
México, S.A. de C.V., se repararda o reemplazara el producto o parte defectuosa sin
cargo al comprador, siempre y cuando cumpla con las condiciones y durante el periodo
de garantia abajo indicado.

FECHADECOMPRA: __ LUGARDECOMPRA: __ No.DE FACTURA:
MODELO: MARCA: No. DE SERIE:
NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

CIUDAD Y ESTADO: FECHA DE RECIBO DE PRODUCTO:

Los datos del modelo y No. de serie se encuentran en la placa de especificaciones, colocada en la
parte posterior del ENFRIADOR.

PERIODO DE GARANTIA

60 meses en gabinete, 18 meses en motor y 12 meses en el resto de sus componentes.
( en fibra Aspen, no aplica garantia).

El tiempo de garantia se establecera a partir de la fecha de compra, y debera coincidir con la fecha
de la remisién o factura.

Excepciones:

Esta garantia no cubre:

a) Mal funcionamiento cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Dafios ocasionados por no operar su aparato conforme a las indicaciones del manual de operacion.

c) Dafos ocasionados en el aparato por no darle los mantenimientos preventivos sugeridos por
Industrias Lennox de México, S.A. de C.V.

d) Mal funcionamiento si el producto ha sido reparado o alterado por personal no autorizado.

Procedimiento para hacer efectiva la garantia:

Para solicitar servicios de garantia, refacciones, asesoria o sugerencias, acuda o llame al centro de
servicio autorizado de su localidad o al distribuidor donde compré su unidad, o bien al departamento
de servicios de esta empresa, ubicada en Blvd. Gustavo Diaz Ordaz km 339,
Col. Ind. Unidad Nacional, Santa Catarina, Nuevo Leé6n, México, C. P. 66360,
Tel. 01 (81) 8151 2700, trayendo consigo la factura original, el producto o esta péliza
debidamente sellada por el establecimiento donde lo compro.

Nota: Listado de centros de servicios autorizados a un lado de esta hoja.

SELLO DE LA TIENDA
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INSTALACION DEL SISTEMA DREN-REBOSADERO E) GUIA DE POSIBLES FALLAS Y SOLUCION

‘ T o FALLA SOLUCION

‘ 258" 0 6.5cm T A) Ajuste el nivel de agua con el tornillo del flotador.
< BoQULLAROSCADA Tira agua: B) Rev!se que Ia_unldad no esté desnivelada.
R Vi C) Revise y limpie el flotador.
T T < cwpaquepEHULE T %—Foﬁ D) Revise que el agua esté fluyendo bien en las canales
de las paredes.
N\ : . S e FIGURA DREN
CT—— T < TUERCADEAIUSTE A) Revise el tomacorriente.

) Revise el voltaje.

1) Para instalar la boquilla roscada para drenar, quite la tuerca de ajuste y pase la Motor no arranca: g) Revise el capacitor
D

boquilla por la perforacion del fondo, colocando el empaque de hule entre el ) Revise las conexiones del motor.
fondo y la cabeza .de la boquﬂla.l . . E) Revise el apagador, donde se controla el motor.

2) Coloque la tuerca de ajuste por el exterior, enroscandola en la boquilla hasta apretarse. F) Revise que no estén pegadas las chumaceras.
El ajuste debera hacerse con la mano para evitar dafios en las partes plasticas. G) Revise el motor sin carga y sin banda.

Para instalar la boquilla roscada para drenar, quite la tuerca de ajuste y pase la
boquilla por la perforacion del fondo, colocando el empaque de hule entre el )
fondo y la cabeza de la boquilla. A) Revise la bomba. o

2) Coloque la tuerca de ajuste por el exterior, enroscandola en la boquilla hasta apretarse. B) Revise que no esté tapado el distribuidor.

El ajuste debera hacerse con la mano para evitar dafos en las partes plasticas. C) Revise que no esté tapada la manguera.

G) DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS. 2) Revise que haya suficlente agua.

) Revise en el canal de distribucién de las paredes.
. a que fluya bien el agua.
5 No enfria: F) Revise el apagador que controla la bomba.

H

/

7

Revise las conexiones.
Limpie la bomba.

)
: . )
Diagrama del equipo ) Revise que el motor tenga una carga completa.
)
)

S
SIIIIIIIIIIaand
i

(DIMENSIONES EN CM) Cambie el aspen.
\ K) Revise que haya circulacion de aire.
c — L) ¢La capacidad de la unidad es la correcta?
A

LHR-38-2 LHR-48-2 LHR-68-2 LHR-38-2 LHR-48-2 LHR-68-2 . , .

T R | 2 R o e qu ot somilaces
MOTOR 0.249kW 0,373 kW 0,560 kW DIMENSIONES A cm 71 85 85 Ha(_:e ""_‘!0 C) Revise el ruido del motor.
VOLUMEN EN PCM 3800 4800 6800 DIMENSIONES B cm 82 &) 110.5 y vibracion: % E:‘Ciiz‘: laaltz;t;i;?énto ol aiuste do 1as boleas
VELOCIDADES 2 2 2 DIMENSIONES C cm 71 85 85 F) Revise,|as Chumacerays J P .
CAPACIDAD DE AGUA 38 46 55  DIMENSIONES D cm 585 585 73
AMPERES ALTA e 7,2 9,2 11,0  DIMENSIONES E cm 29 29 35
AMPERES BAJA o = S s e . PRECAUCION: Este aparato cuenta con proteccién térmica de
CONSUMO WATTS ALTA 600 800 950  LATERAL ANCHO 223/4” 281/2° 281/2” & restablecimiento automatico. Para reducir el riesgo
CONSUMO WATTS BAJA 310 400 450  TRASERA ALTO 27 12" 3012 38172 de accidentes, desconecte el suministro de energia
BOMBA (litros x minuto) 11 11 12 TRASERA ANCHO 223/47 281/2> 281/2” elécrica antes de dar servicio.

7 4



F) INSTALACION F) INSTALACION Y MONTAJE

MURDj
Si el corddn de alimentacion es daiado,

CUATRO REGLAS PRINCIPALES PARA

g&?‘éﬂ.%sms este debe ser remplazado por un cordon

UNA EXCELENTE INSTALACION

especial 0 ensamble disponible por parte de

REJILLA — |

Industrias Lennox de México, S.A. de C.V.

o en los centros de servicios autorizados

conuoné L
CLAVIJA -

de su localidad.

1) La capacidad del enfriador debe ser la adecuada, nunca bajo ninguna | visTA LaTERAL VISTA POSTERIOR
circunstancia instale un enfriador que no tenga la capacidad suficiente.
Entérese perfectamente de la zona donde va a instalar el enfriador para
recomendar el cambio de aire adecuado, un enfriador que no sea de su
capacidad correcta empeorara las condiciones de enfriamiento.

UBICACION: Localice el lugar donde se va a instalar su aparato, tomando en cuenta

los siguientes puntos.

El enfriador debe tomar aire del exterior, nunca lo instale dentro del mismo cuarto

que va a enfriar.

2) El enfriador debe tomar aire del exterior, nunca instale dentro del mismo Aseglrese que el aparato sea instalado a favor de las corrientes naturales de aire
cuarto que va a enfriar, recuerde que el enfriamiento depende de la y alejaFIo de .fuentes contammaptegcomo chlrpenegs, resp|raqeros de drengje, etc.
evaporacion del agua, procure que al instalar el enfriador no existan Desalolg €l aire del I,ocal ° hab|tag|on que este enfnando,‘ el are fresco que mygcta
fugas de malos olores o vapores cerca de este el enfrla‘dor”debera ser degalolan del I90al .o.habltacmn en forma fIU|c.ia,

) una ventilacion opuesta a la inyeccion sera suficiente para el desalojo del aire.

Evite interferencias a la entrada de aire de su enfriador, asegurandose de mantener

una distancia minima de 30 cm entre cualquier obstruccién (pared o techo) y su

3) Desaloje el aire del local o habitacién que esta enfriando, el aire fresco que aparato.
inyecta el enfriador debera ser desalojado del local o habitacion en forma La superficie de montaje debera ser lo suficientemente resistente para soportar el
fluida, una ventila opuesta a la inyeccion sera suficiente para el desalojo del peso del enfriador. Considere que cuando el depdsito de agua se a llenado.
aire, en algunos casos, se recomienda colocar un extractor cuando la unidad sera aproximadamente un 70% mas pesada.

la circulacion del aire se encuentra obstruida en alguna forma.
MONTAJE:

4) El enfriador evaporativo es la forma mas econémica de estar confortable y - La capacidad del enfriador debera ser la adecuada, nunca bajo ninguna
. . Circunstancia instale un enfriador que no tenga la capacidad suficiente, asegurese
su consumo en kilowatts - horas es minimo.

que las especificaciones del enfriador correspondan a los requerimientos del aire
donde sera utilizada.
Tome las medidas del ducto para proceder hacer el orificio en la pared.

\/ = Quite la rejilla frontal del aparato, desatornillando las cuatro pijas localizadas en
\\\‘f > los extremos de los mismos.
e

Coloque el ducto en el orificio de la pared soportando la unidad por medio de
tensores.

Retirar los tapones de la parte trasera del enfriador y colocar un alambre de 1/8
o equivalente tal como se muestra en la figura de la parte superior.

El aparato deberd estar nivelado en todas la direcciones para asegurar una
correcta distribucién del agua.

Coloque nuevamente la rejilla frontal.

- Resane y selle perfectamente los limites entre ducto y pared ( interior y exterior )
para prevenir fugas de aire o entrada de agua de lluvia al interior de la casa.
Para la instalacion del flotador vea su manual de usuario.
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